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Beam IR

Cadigo: 44-KIT-1R
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Indica la cantidad de piezas en case

Voltaje de alimentacion: 100-240V 50-60HZ
Consumao: 120W

Pan: 630°

Tilt: 265°

Angulo de salida: 3.8°
Foco: YODN IR lamp
DMX: 14 canales
Modos de trabajo:
-DMIX512
-Automatico
-Audio-Ritmico
-Maestro-Esclavo
IP:20

Display LCD

-Dimensiones: 33 cm x 23 cm x 43 cm
-Peso: 9.5KG

Beam 2R

Cédigo: 44-KIT-2R

Voltaje de alimentacion: 127V 60Hz
Cansumo: 210W

Proteccion I7: 20

Display LCD

Temperatura de operacion; -20°c +40°¢
Pan:530°

Tile: 270°

Correccidn movimiento automatico
Velocidad de ventiladores ajustable

Optica y fuente de luz:

Lampara 2R 120W Philips

Salida en lumens: 53,000-58,000 Im/10 m
Temperatura: 8000°k

Encendido-apagado de la lampara via DMX y display
3 lentes de alto desempeno

Doble enfoque motorizado

Efectos:

-Estrobo 1-13 / segundo

-’risma de 8 caras

-Rueda de 13 colores + Blanco
-Rueda de 14 gobos + efecto arcoiris
-Dimmer motorizado

Modos de trabajo:
-Test

-Maestro-Esclavo,
-DMX: 16 canales

Peso: 14 kg




Beam 7R

Cddigo: 44-KIT-7R

Voltaje de alimentacion: 127V 60Hz
Consumao: 380W

Prateccion IP: 20

Pan: 540°

Tilt: 250°

Lampara: YODN 230 W

Optica y fuente de luz:
3 lentes rectificadores de alto rendimiento
Enfoque electrénico

Salida de luz: 58.000 luxa 20 m
Rueda intercambiable con 17 gobos
Alta velocidad de giro

Prisma rotativo de 8 caras

Efecto Frost

Shutter mecanico

Velocidad del estrobo ajustable

Control y programacion:

Display LCD iluminado color azul
Protacolo: DMX 512

Resolucion Pan vy Til: 16 bit
Contral de movimiento: Vectorial
DMX: 16 canales

Peso: 17 Rg

Beam 7RS

Cédigo: 44-KIT-7R S

Voltaje de alimentacion: 127V 60Hz
Cansumo: 3680W

Proteccion IP: 20

Foco: Osram 7R 230W

Pan: 540°

Tile: 270°

Op[lca y fuente de luz:
3 lentes rectificadares de alto rendimiento
Enfogue electronico

Salida de luz: 58.000 luxa 20 m
Rueda intercambiable con 17 gobos
Alta velocidad de giro

Prisma rotativo de 8 caras

Efecto Frost

Shutter mecanico

Velocidad del estrobo ajustable

Contral y programacian

Display LCD iluminado colar azul
Protocolo: DMX 512

Resalucion Pan vy Tilt 16 bit
Control de movimiento: vectarial
DMX: 16 canales

Peso:17.8 Rg
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Peso: 6 kg

Peso:17.8 Rg

NUEVO

Caodigo: 44-KIT-17R

Voltaje de alimentacion: 100-240V, 50-60Hz
Consumao: 500W

Foco; Philips MSD Platinum 17R 35 ()W

Angulo zoom: 0° 7"[M‘1rln Beam), 5°- 40° (Modo Spot)
Temperatura de calor; B000°K

Maodos de trabajo
-DMX512
-Automatica
-Maestro-Esclavo

PAN: 540°
TILT: 250°

DMX: 18 canales

Enfoque electronico: 0°-40°
| rueda de color con 13 colores fijos
Gobos rotativos; | rueda con 12 gobor
Gobos estaticos: | rueda con 17 gobe

Dimmer: O-100%

Prisma Rotatorio: 8y 24

Velacidad del estrobo ajustable
Dimensiones: 37 cm =36 cm =55 cm
Peso: 19.5Rg

v v
QAI_IENP?O

alienpro.com.mx

NUEVO

Beam 7RZ

Cédigo: 44-KIT-7R Z



